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O Grupo Simec iniciou suas operagdes no : . Em continuidade com seu plano de
setor siderurgico em 1969, quando um : | $ 1} . expansao a novos mercados, o Grupo
grupo de familias da cidade de Guadalajara S G Simec no Brasil tem usinas siderurgicas
(México) fundou a Companhia Sidertrgica D 2 a1 RN localizadas nos estados de Sao Paulo,
de Guadalajara S.A. e : Espirito Santo e Minas Gerais.

Acreditando que o aco colabora de forma efetiva no
desenvolvimento de todos os paises, expandiu suas
operacgoes para os Estados Unidos, solidificando sua
participagdo como importante competidor nesses
mercados e atingindo a marca de mais de 7,5 milhdes
de toneladas por ano produzidas, sendo considerada
uma das mais importantes siderurgicas de agos
especiais da América do Norte.




Padrao de Qualidade

O padrédo de qualidade dos produtos SIMEC esta presente na linha de perfis e
barras de aco. Estes sao produzidos rigorosamente de acordo com as normas
brasileiras ABNT NBR e com as normas internacionais, entre elas as tradicionais
ASTM e SAE.

m Principais Aplicagoes Principais Produtos

NBR 7007 MR 250 / Estruturas metalicas, serralheria, Cantoneira, Perfill, Perfil U,

P ] . Perfil T, Barra Redonda, Barra
maquinas e implementos agricolas 0 D
ASTM A36 q P g Quadrada e Barra Chata

Torres de transmissao de energia
e telecomunicagoes, estruturas
metalicas em geral, maquinas e
equipamentos, implementos
rodoferroviarios

NBR 7007 AR 350 ou
AR 415/ ASTM A572

Cantoneira, Barra Chata
e Barra Redonda

Estruturas metalicas em geral,
NBR 7007 AR 350 COR / maquinas e equipamentos, e demais
ASTM A588 apllcagioes em que seja necessaria
protecao adicional contra a corrosao
atmosférica

Cantoneira, Barra Chata e
Barra Redonda

Tirantes, pegas para maquinas e
SAE J403 / J404 equipamentos, trefilagdo, forjamento,
usinagem e feixes de molas

Barras Redondas e
Barras Chatas

NBR 7480 CA50 Estruturas de concreto armado Vergalhao

Acos Estruturais

Limite Limite
Alongamento
Lo =200 mm (%)

NBR 7007 | ASTM Principais Caracteristicas | escoamento | resisténcia
(MPa) (MPa)

Aco estrutural ao carbono de

MR 250 A36 g Ca - min. 250 400 a 550 min. 20
média resisténcia mecanica
A572 o 4 .
AR 350 Grau 50  Agos estruturais microligados de min. 345 min. 450 min. 18
A572 alta resisténcia mecénica , , ,
AR4TS 2160 min. 415 min. 520 min. 16
Aco estrutural microligado de alta
AR3S0  \ggge  resisténciamecanicaemaior o, 345 min 485 min. 18
COR* resisténcia frente a corrosao

atmosférica

*Mediante consulta.

Acos SAE

Principais - ~ 1o . o o
m Carbono (%) | Manganés (%) | Fésforo (%) Enxofre (%)

Aco baixo carbono

SAE 1020 de uso geral

0,18 - 0,23 0,30 - 0,60 max. 0,040 max. 0,050

SAE 1045 Ago médio carbono 0,43 — 0,50 0,60 — 0,90 max. 0,040 max. 0,050

*Especificado apenas composi¢do quimica.



Cantoneira ea-] |
de Abas Iguais | ——
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Principais aplicagoes:

» Torres de transmissao de energia elétrica e de telecomunicagoes;
P Estruturas metalicas;
» Serralheria;

» Maquinas, implementos agricolas, rodovidrios e ferrovidrios.

Dimensoes x Massa Linear (kg/m) — Série Métrica

Espessura (ea) Largura (b)

3,00 1,85 | 2,09 2,30 - - - - -
5,00 298 | 3,38 3,78 4,53 4,98 5,78 - -
7,00 - - - - - 7,95 9,56 10,76
9,00 - - - - - & & &
12,00 - - - - - - - 17,86
*Mediante consulta.
Especificagoes: Comprimento padrao:
NBR 7007 AR 350 (ASTM A572 grau 50) 12m. Outros, sob consulta.

NBR 7007 AR 415 (ASTM A572 grau 60)




Cantoneira .-
de Abas Iguais |-

Dimensoes x Massa Linear (kg/m) — Série em Polegadas

Espessura (ea) Largura (b)

mm | 1588 | 1905 | 2222 | 2540 | 31,75 | 38,10 | 44,45 | 50,80 | 63,50 | 76,20 8890  101,6 | 1270

1/8" 317 071 | 087 | 104 | 1,19 | 1,53 | 184 | 216 | 246 - - - - -

1/4" 6,35 - - - 222 | 286 | 350 | 414 | 475 610 | 729 | 862 | 982 -

3/8" 9,53 - - - - - - - 699 | 878 | 10,71 | 1265 | 1458 | 1831

172 12,7 - - - - - - - - - |[1400 | - 1905|2411

Especificagoes Comprimentos padrao:
NBR 7007 MR 250 (ASTM A36) 6 m e 12 m. Outros, sob consulta.
NBR 7007 AR 350 (ASTM A572 grau 50)
NBR 7007 AR 415 (ASTM A572 grau 60)
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Perfil |

Principais aplicagoes:

Estruturas metdlicas;

A

l«—b —

Equipamentos de transporte;

Monovias e vigamentos;

Componentes de maquinas;

|fe———

Chassis de caminhodes, caminhonetes e onibus;

Implementos agricolas e rodoviarios;

Industria mecéanica em geral.

Dimensoes e Massa — Série em Polegadas

Designacao mgzgf Altura (h) Largura (b) dgsapl‘::: '2:‘)
pol. x Ib./pé mm x kg/m kg/m mm mm mm
4x77((2alma)| 101,6 x11,45 | 11,45 101,6 67,6 4,90
4x85(22alma) | 101,6 x12,65 12,65 101,6 69,2 6,43
6x 12,5 (12 alma)| 152,4x 18,60 | 18,60 152,4 84,6 5,89
6 x 14,8 (22 alma) 152,4x2195 21,95 152,4 87,6 8,71

Especificagoes:

NBR 7007 MR 250 (ASTM A36).
Outras, sob consulta.

Comprimentos padrao:

6 m e 12 m. Outros, sob consulta.
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Perfil U _’
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Principais aplicagoes:

P Estruturas metalicas;
» Equipamentos de transporte;
» Monovias e vigamentos;
» Componentes de maquinas;
» Chassis de caminhdes, caminhonetes e dnibus;
» Implementos agricolas e rodoviarios;
» Industria mecanica em geral.
Dimenso6es e Massa — Série em Polegadas
Designagao mgz:? Altura (h) |Largura (b) Esaﬁg;sas ?l;aa)da
pol. xIb./pé ' mm x kg/m kg/m mm mm mm
3x4,10 (12 alma)| 76,2 x6,10 6,10 76,2 35,80 4,32
3 x 5,00 (22 alma)| 76,2 x7,44 7,44 76,2 38,00 6,95
4 x 5,40 (12 alma) 101,6 x 8,04 8,04 101,6 40,20 4,67
4 x 6,25 (22 alma) 101,6 x 9,30 9,30 101,6 41,80 6,27
6 x 8,00 (12 alma)|152,4 x 12,20 12,20 152,4 48,80 5,08
(62’§ l?rfg) 1524x1560 15,60 152,4 51,70 7,98
Especificacgoes: Comprimentos padrao:
NBR 7007 MR 250 (ASTM A36). 6 m e 12 m. Outros, sob consulta.

Outras, sob consulta.
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Principais aplicagoes:

Serralheria;

Esquadrias;

Estruturas metalicas;
Componentes de maquinas;

vVvVvVvyyvyy

Industria mecanica em geral.

Dimensoes e Massa Linear (kg/m) — Série em Polegadas

Espessura (ea) Largura (b =h)
Pol. 3/4" 7/8" 1"
1/8" 0,87 1,03 1,19
Especificagoes: Comprimentos padrao:
NBR 7007 MR 250 (ASTM A36). 6 m. Outros, sob consulta.

Outras, sob consulta.




Barra Quadrada

Principais aplicagoes:

P Estruturas metélicas;

» Serralheria;

» Implementos agricolas, rodoviarios e ferroviarios;
» Maquinas e equipamentos;

» Industria mecanica em geral.

Dimensoes e Massa Linear (kg/m)
Série em Polegadas

Bitolas Massa Linear

Pol. Kg/m

) Especificacgoes:
e A NBR 7007 MR 250
1/2" 1,26 (ASTM A36).

Outras, sob consulta.

5/8" 1,98

§ Comprimento padrao:
. 2 6 m. Outros, sob consulta.




Barra Redonda

Principais aplicagoes:

» Estruturas metalicas; » Maquinas e equipamentos;
» Serralheria; » Industria mecanica em geral.
» Implementos agricolas;

Dimensodes e Massa Linear (kg/m) - Série em Polegadas

Bitolas Massa Linear* Bitolas Massa Linear*
Pol. mm kg/m Pol. mm kg/m
3/8" | 9,52 0,56 2" 50,80 15,90
7/16" | 11,11 076 21/16" | 52,39 16,90
1/2" | 12,70 0,99 2.1/8" | 53,98 18,00
9/16” | 14,29 1,26 2.1/4" | 57,15 20,10
5/8" | 1588 1,55 2.5/16" | 58,74 21,30
11/16" | 17,46 1,88 2.3/8" | 60,33 22,40
3/4" | 19,05 2,24 27/16" | 61,91 23,60
7/8" | 22,22 3,04 2.1/2" | 63,50 24,90
1" 25,40 3,97 2.9/16" | 65,09 26,10
1.1/16" | 26,99 4,49 2.5/8" 66,68 27,40
1.1/8" | 28,57 5,04 2.11/16" | 68,26 28,71
Especificagoes: _ 1.3/16" | 30,16 561 23/4" | 69,85 30,10
NBR 7007 MR 250  1.1/4" | 3175 6,22 27/8" | 73,03 32,90
(ASTM A36). ~ 13/8" @ 34,93 7,52 3" 76,20 35,80
SAE1020e 1045 4216 | 3651 8,22 31/16" | 77,79 37,30
Outras, sob consulta. ™35 3810 8,95 31/8" | 7937 38,80
1.9/16" | 39,69 9,71 31/4" | 82,55 42,01
Comprimento padrao: ~ 15/8” | 41,28 10,50 31/2" | 88,90 48,72
6 m. Outros, sob consulta. 1111 | 42,86 11,32 33/4" | 9525 55,93
13/4" | 4445 12,20 4" | 101,60 63,64
* Valores orientativos 1.7/8 47,60 14,00




Barra Redonda

Dimensoes x Massa Linear (kg/m)
Série Métrica

Bitolas Massa Linear*
mm kg/m
12,00 0,89
12,50 0,96
17,66 1,92
19,30 2,30

Especificagoes
19,35 231 NBR 7007 MR 250 (ASTM A36)
NBR 7007 AR 350 (ASTM A572 G50)

20,00 2,47
NBR 7007 AR 415 (ASTM A572 G60)
21,00 2,72 SAE 1020 e 1045
21,50 2,85 Comprimentos padrao:
6 m. Outros, sob consulta.
22,52 3,13

* Valores orientativos




Barra Chata

Principais aplicagoes:

» Maquinas e equipamentos;
p Serralheria;
» Esquadrias;
» Implementos agricolas, rodovidrios e ferroviarios;
p Estruturas metadlicas;
» Industria mecanica em geral.
Dimensoes x Massa Linear (kg/m)
Série Métrica — Canto Vivo
Largura Espessura Massa Linear*
mm mm Kg/m
Especificagoes:
NBR 7007 MR 250 (ASTM A36)
70,00%* 13,00 6,86 NBR 7007 AR350 (ASTM A572 G50)
SAE 1045
80,00%* 13,00 7,88 DIN QST 52.3
! ! ! Outras, sob consulta.
130,00 12,00 12,25 Comprimento padrio:
6 m. Outros, sob consulta.
130,00 13,00 1313 *Valores orientativos.
**As bitolas de BCH 70x13
130,00 16,00 16,33 e 80x13 sdo produzidas em raio
metade (R/2).
130,00 19,00 19.39 Outras bitolas, sob consulta.
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Barra Chata

Dimensoes x Massa Linear (kg/m) - Série Polegadas - Canto Vivo

Espessura(ea) Largura (b)
Pol. 3/4" | 7/8" | 1" 11/4" 1472 2" 2172 3" 3.1/2™* 4"
mm | 19,05 22,22| 25,40| 31,75| 38,10/ 50,80 63,50| 76,20, 88,90 | 101,60
- 2,5 _ ; - - - - , - - -
1/8" 3,17 - - 063 | 0,79 | 0,95 1,27 - - - -
3/16” | 476 0,71 083 095 1,19 142 1,90 - = - =
1/4" 635 | 095 1,11 | 1,27 1,58 190 253 3,17 | 3,80 - 5,06
5/16" 7,94 - 1,39 | 1,58 198 | 238 317 396 4,75 - 6,33
3/8" 9,53 - - - 238 | 285 380 474 5,69 6,49 7,59
1/2" 12,7 - - = 3,17 380 506 633 7,60 8,59 10,13
5/8" | 1587 - - - - 475 633 | 792 949 10,65 12,66
3/4" 19,05 - - = = = - 11,40 - 15,19
1” 25,40 - - - - - - - 1519 - 20,26
Especificacoes: Comprimentos padrao:
NBR 7007 MR 250 (ASTM A36) 6 m. Outros, sob consulta.
SAE 1020 e 1045.

*Valores de massa linear apenas orientativos
**As bitolas de BCH 3 %" sdo produzidas em
raio metade (R/2).

Outras bitolas, sob consulta.
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Barra Chata Mola

Principais aplicagoes:

P Fabricacao de feixe de molas;

» Maquinas e implementos agricolas;
» Equipamentos rodoviarios;

» Abragadeira para andaime;

» Industria mecanica em geral.

Dimensodes x Massa Linear (kg/m)*
Série Polegadas - Raio Metade (R/2)

Espessura Largura (Pol.)

pol. 1.3/4" 1.5/8" 2 2.1/4" 2.1/2" 3" 3.1/2" 4"
1/4 215 - 2,46 2,78 3,10 - - -
5/16 - 2,47 3,06 3,46 3,85 4,64 - -
3/8 - - - 412 4,60 5,55 6,50 7,45

7/16 - = - 4,78 5,33 6,44 7,54 8,65
1/2 - . - 543 6,06 7,32 8,59 9,86
9/16 = - - = = 8,20 - 11,05
5/8 = - - = . 9,07 10,65 -

Especificagoes: Comprimentos padrao:

SAE 5160 6 m. Outros, sob consulta.

*Valores de massa linear apenas orientativos.
Outras bitolas, sob consulta.




Barra Chata Mola

Dimensoes x Massa Linear (kg/m)*

Série Métrica - Raio Metade (R/2)

Espessura Largura (mm)
mm 60 70 80 90 100 110
6 - - - - = -
7 3,21 - - - - -
8 3,66 | 429 | 492 > - -
9 4,10 4,81 5,52 - - -
10 - 533 | 611 | 690 | 7,68 -
11 498 584 6,70 | 7,57 843 -
12 - - 729 | 8,23 | 9,18 10,12
13 584 6,86 788 890 992 -
14 - 7,36 | 846 | 956 10,66 | -
15 6,69 786 904 /10,22 11,40 -
15,80 = 8,26 2 - - -
16 - 836 9,62 10,87 1213 -
16,50 - 8,61 - - - =
17 7,592 - 10,19 - 12,86 -
17,50 - - |1047(11,85| - -
18 = 934 10,76 - 1358 -
19 8,34 = 11,32 | 12,81 - -
20 - - - - 11502 -
21 - 110,80 - - - -
22 - 1127 /1300 - - -

Especificagoes

SAE 5160

Comprimentos padrao:
6 m. Outros, sob consulta.

*Valores de massa linear apenas orientativos.
Outras bitolas, sob consulta.




Principais aplicagoes:

» Fabricacdo de ferraduras.

Linha Ferradura

Barra Chata

Dimensoes x Massa Linear (kg/m)
Série Métrica - Canto Reto

Largura Espessura | Massa Linear

mm mm Kg/m
14,00 9,00 0,99
18,00 8,00 1,13
18,75 8,30 1,22
19,00 10,00 1,49
20,00 8,00 1,26
22,50 9,30 1,64

Dimensoes x Massa Linear (kg/m)
Série Métrica - Canto Arredondado

Largura | Espessura | Massa Linear*
mm mm Kg/m
14,00 9,00 0,94
16,00 8,00 0,96
17,00 7,00 0,89
18,00 5,00 0,67
18,00 8,00 1,08
22,00 8,00 1,31
22,00 8,70 1,43

Perfil L22

Dimensoes x Massa Linear (kg/m) — Série Métrica

Largura Espessura maior Espessura menor Massa Linear*
mm mm Mm Kg/m
22,00 8,30 3,70 0,80

Especificagoes:

NBR 7007 MR 250 (ASTM A36)
Outras bitolas, sob consulta.

Comprimentos padrao:

6 m. Outros, sob consulta.




Vergalhao GVB-50
Barra

Principais aplicagoes:

» Construgao Civil

Bitolas e Massa Linear

Bitolas Massa Linear nominal
mm kg/m
8,0 0,395
10,0 0,617
12,5 0,963
16,0 1,578
20,0 2,466
25,0 3,853
32,0 6,313
Especificagoes: Comprimentos padrao:

NBR 7480 - CA50 12 m. Outros, sob consulta.




Vergalhao GVB-50
Rolo

Principais aplicagoes:

» Construcgao Civil

Dimensoes x Massa Linear

Bitolas Massa Linear nominal
mm kg/m
6,3 0,245
8,0 0,395
10,0 0,617
12,5 0,963
16,0 1,578
Especificagoes: Rolo padrao:

NBR 7480 - CA50 1.800kg




Fio Maquina

Principais aplicagoes:

» Trefilacao;
» Laminacao a frio.

Bitolas

Bitolas

mm

St

6,5

7.0 Especificagoes:

8,0 NBR 6354
NBR 6330

9,5

Rolo padrao:

125 1.800 kg
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Escritorio Comercial

Q Sao Paulo

Sao Paulo

T+5511 3262 1164

Av. Paulista, 91 — 4° andar — Sala 403

Paraiso — Sao Paulo - SP - Brasil - CEP: 01311-000
vendas@gruposimec.com.br

Assisténcia Técnica

9 Espirito Santo

Cariacica

T +5527 3246.6233 | +55 27 3246.6396

Rua Leopoldina, 900, Jardim América, Cariacica, ES, Brasil.
CEP: 29140-075.

Q Minas Gerais

Itatina

T +55 37 3249.4418 | +55 37 3249.4469

Rua Clara Chaves, 150, Sdao Judas Tadeu, Itaina, MG, Brasil.
CEP: 35.681-168.

Q Sao Paulo

Pindamonhangaba

T+5512 36441910

Ramal: 7008 ou 7069

Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias, 4320, KM 154,
Agua Preta, Pindamonhangaba, SP, Brasil.

CEP: 12.445-010.
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